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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : Stratosphere2 Reg set - 2 Spill 

Productcode : 9009037 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Tandheelkundige toepassingen 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land/Gebied Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Huispostnummer B.00.118 

Postbus 85500 

3508 GA Utrecht  

088 755 8000 Uitsluitend bestemd 

om professionele 

hulpverleners te 

informeren bij acute 

vergiftigingen (24 uur 

per dag en 7 dagen in 

de week) 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2 H330   

Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B H360D   

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, 

Categorie 1 

H372   

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400   

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410   

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Kan het ongeboren kind schaden.. Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel, perifeer zenuwstelsel, nieren, lever, bloed, 

cardiovasculaire systeem, tandvlees) bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing). Dodelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water 

levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Fabrikant/leverancier 

Henry Schein Inc. 

135 Duryea Road 

Melville, NY 11747 

VS 

Authorized EU representative 

Henry Schein Services GmbH 

Monzastraße 2a 

63225 Langen 

Duitsland 

T +49 (0) 6103 757 5000 

E-mailadres van de bevoegde persoon: 

sds@kft.de 
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2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

   

   

  GHS06 GHS08 GHS09    

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Bevat : kwik 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H330 - Dodelijk bij inademing. 

H360D - Kan het ongeboren kind schaden. 

H372 - Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel, perifeer zenuwstelsel, 

nieren, lever, bloed, cardiovasculaire systeem, tandvlees) bij langdurige of herhaalde 

blootstelling (bij inademing). 

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden. 

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op. 

P260 - Stof, Rook, Gas, Nevel, Damp, Spuitnevel niet inademen. 

P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, 

gelaatsbescherming. 

P284 - Adembescherming dragen. 

P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 

deze gemakkelijk kan ademen. 

P405 - Achter slot bewaren. 

P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar in overeenstemming met 

lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften voor verwijdering. 

Extra zinnen : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII 

 

Component 

Stof(fen) voldoen niet aan de PBT-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

kwik (7439-97-6), tin (7440-31-5), zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6), 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

Stof(fen) voldoen niet aan de zPzB-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

kwik (7439-97-6), tin (7440-31-5), zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6), 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 

hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen 

volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met 

een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%. 
 

Component 

De stof(fen) is (zijn) niet opgenomen in de lijst die is 

opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor 

het hebben van hormoonontregelende 

eigenschappen, of is niet geïdentificeerd als het 

hebben van hormoonontregelende eigenschappen 

volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of 

Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie 

kwik (7439-97-6), tin (7440-31-5), koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-

50-8), zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6) 
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

kwik 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 7439-97-6 

EG-Nr: 231-106-7 

EU Catalogus nr: 080-001-00-

0 

REACH-nr: 01-2119548380-

42-xxxx 

40 – 60 Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330 

Repr. 1B, H360D 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

tin 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (NL); stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt 

CAS-Nr: 7440-31-5 

EG-Nr: 231-141-8  

REACH-nr: 01-2119486474-

28-xxxx 

2,5 – 10 Niet ingedeeld 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] 

stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 

werkvloer (NL); stof waarvoor binnen de 

Gemeenschap een blootstellingsgrens op de 

werkvloer geldt 

CAS-Nr: 7440-50-8 

EG-Nr: 231-159-6 

EU Catalogus nr: 029-026-00-

0 

REACH-nr: 01-2119480154-

42-xxxx 

2,5 – 7,5 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 

zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) CAS-Nr: 7440-66-6 

EG-Nr: 231-175-3 

EU Catalogus nr: 030-001-01-

9 

REACH-nr: 01-2119467174-

37-xxxx 

0,025 – 0,25 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vergiftigingsverschijnselen kunnen 

verschillende uren later optreden. Gedurende ten minste 48 uur onder medisch toezicht 

plaatsen. Verwijder ademhalingsapparatuur pas nadat verontreinigde kleding volledig is 

verwijderd. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing 

toepassen. 

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Indien de ademhaling moeizaam is, zuurstof toedienen. Onmiddellijk een arts bellen. Bij 

bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Na aanraking met de huid onmiddellijk en grondig wassen met water en zeep. 

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Een oogarts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur. Verneveld water. Droog 

poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 
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Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. Kwikverbindingen. Koolstofmonoxide. 

Koolstofdioxide. Koperoxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

Overige informatie : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. 

Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Alleen bevoegd personeel uitgerust met geschikte 

beschermende kleding mag ingrijpen. stof, rook, nevel, damp, gas, spuitnevel niet 

inademen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. Niet in de ondergrond laten doordringen. Niet in de riolering of 

openbare wateren laten wegstromen. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen. 

Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Mechanisch verzamelen (door 

bijeen te vegen of op te scheppen) en in een geschikte container doen voor verwijdering. 

Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. 

Overige informatie : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Informatie met betrekking tot een veilige verwerking. Zie Rubriek 7. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke 

beschermingsuitrusting. Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke 

beschermingsuitrusting. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas 

gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. stof, rook, nevel, 

gas, damp, spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 

gebruiken. 

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product 

altijd handen wassen. Werkkleding en gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De 

kleding afzonderlijk wassen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. In goed 

gesloten verpakking bewaren. 

Opslagtemperatuur : < 8 °C 

Informatie over opslag in een gezamenlijke 

opslagruimte 

: Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief dierenvoer. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 
 

kwik (7439-97-6) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Mercury 

IOEL TWA 0,02 mg/m³ 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

EU - Biologische grenswaarde (BLV) 

Lokale naam Mercury and inorganic divalent mercury compounds 

BLV 10 μg/l Parameter: Hg - Medium: blood 

30 µg/g kreatinine Parameter: Hg - Medium: urine 

Referentie Wetgeving SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 
 

tin (7440-31-5) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Tin (inorganic compounds as Sn) 

IOEL TWA 2 mg/m³ 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Tin 

TGG-8u (OEL TWA) 2 mg/m³ (anorganische verbindingen als Sn) 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2024 
 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Copper 

IOEL TWA 0,01 mg/m³ (respirable fraction) 

Opmerking (Year of adoption 2014) 

Referentie Wetgeving SCOEL Recommendations 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Koper 

TGG-8u (OEL TWA) 0,1 mg/m³ en anorganische koperverbindingen (inhaleerbaar) 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2024 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

kwik (7439-97-6) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 0,02 mg/m³ 
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DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Langdurig - systemische effecten, oraal 7,39 µg/kg dg 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 0,004 mg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0,057 µg/L 

PNEC aqua (zeewater) 0,067 µg/L 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 9,3 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 9,3 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 22 µg/kg dg 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 2,25 µg/L 
 

zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6) 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 19,7 µg/L 

PNEC aqua (zeewater) 7,7 µg/L 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 146,9 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 162,2 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 83,1 mg/kg droog gewicht 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 100 µg/L 
 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, dermaal 273 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 137 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 1 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, dermaal 273 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 1 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, oraal 41 µg/kg dg 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 137 (<) mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 1 mg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 6,3 µg/L 

PNEC aqua (zeewater) 5,2 µg/L 
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PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 87 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 676 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 65 mg/kg droog gewicht 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 230 µg/L 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Vloeistofdichte veiligheidsbril. ISO 16321-1 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding. EN ISO 13688. EN 13034 

 

Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen bestand tegen chemische producten. ISO 374-1. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk 

van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Gelieve de door de fabrikant verstrekte 

voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van de stof. Handschoenen moeten vervangen worden na elk 

gebruik en bij alle sporen van slijtage of perforatie 

 

Bescherming van de handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Beschermende 

handschoenen bestand 

tegen chemische 

producten 

Nitrilrubber 6 (> 480 minuten) 0,35 Geen aanvullende 

informatie 

beschikbaar 

EN ISO 374-1 

Beschermende 

handschoenen bestand 

tegen chemische 

producten 

Fluorelastomeer (FKM) 6 (> 480 minuten) 0,4 Geen aanvullende 

informatie 

beschikbaar 

EN ISO 374-1 

Beschermende 

handschoenen bestand 

tegen chemische 

producten 

Polyvinylchloride (PVC), 

Polychloropreen (CR) 

6 (> 480 minuten) 0,5 Geen aanvullende 

informatie 

beschikbaar 

EN ISO 374-1 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Adembescherming dragen. EN 143. Ademhalingsapparaat met filter. ABEK- Hg/P3. . Ademhalingsbeschermende apparatuur moet alleen dienen 

voor de controle van het restrisico bij activiteiten van korte duur, wanneer alle praktisch uitvoerbare stappen voor de gevarenbeperking bij de 

gevarenbron werden nageleefd, bijv. door retentie en/of lokale afzuiging 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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8.2.3. Beheersing van milieublootstelling 

Beheersing van milieublootstelling: 

Voorkom lozing in het milieu. 

Overige informatie: 

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Contact met de huid en de ogen vermijden. Na hantering van dit product altijd handen 

wassen. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Kleur : Zilver. 

Geur : Geurloos. 

Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 

Smeltpunt : Niet van toepassing 

Vriespunt : Niet beschikbaar 

Kookpunt : 356 °C 

Ontvlambaarheid : Niet beschikbaar 

Ontploffingseigenschappen : Het product is niet explosief. 

Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend. 

Laagste  explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 

Bovenste explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 

Vlampunt : Niet beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Niet beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 

pH : Niet beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Niet beschikbaar 

Oplosbaarheid : Water: volledig mengbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Dampspanning : Niet beschikbaar 

Dampdruk bij 50°C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : 13,6 g/cm³ (20 °C) 

Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20°C : Niet beschikbaar 

Deeltjeskenmerken : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

VOC-gehalte : 0 % 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Inhalatie:stof,nevel: Dodelijk bij inademing. 
 

Stratosphere2 Reg set - 2 Spill  

ATE CLP (stof, nevel) 0,083 mg/l/4u 
 

kwik (7439-97-6) 

LD50 oraal rat > 12,5 mg/kg lichaamsgewicht Read-across 

LC50 Inhalatie - Rat < 27 mg/m³ 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Kan het ongeboren kind schaden. 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel, perifeer zenuwstelsel, nieren, 

lever, bloed, cardiovasculaire systeem, tandvlees) bij langdurige of herhaalde blootstelling 

(bij inademing). 
 

kwik (7439-97-6) 

STOT bij herhaalde blootstelling Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

11.2. Informatie over andere gevaren 

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

11.2.2. Overige informatie 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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kwik (7439-97-6) 

LC50 - Vissen [1] 160 μg/l (96h; Cyprinus carpio; Read-across) 

EC50 - Schaaldieren [1] 29 μg/l (48h; Chironomous tentas; Read-across) 

NOEC (chronisch) 20 – 90 µg/L (7d; Viviparius bengalensis; Read-across) 

NOEC chronisch vis 10 µg/L (32d; Fundulus heteroclitus; Read-across) 
 

zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6) 

LC50 - Vissen [1] 169 μg/l (96h; Oncorrhynchus Mykiss) 

EC50 - Schaaldieren [1] < 0,1 μg/l (48h; Ceriodaphnia dubia) 

ErC50 algen 0,15 mg/l 

NOEC chronisch vis 26 µg/L (30 d; Jordanella floridae) 

NOEC chronisch schaaldieren 48 µg/L (21d; Daphnia magna; (OECD 211 methode)) 
 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

LC50 - Vissen [1] 0,0384 mg/l (96 h; Pimephales promelas; Read-across) 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Stratosphere2 Reg set - 2 Spill  

Persistentie en afbreekbaarheid Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

kwik (7439-97-6) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing op anorganische substanties. 
 

tin (7440-31-5) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing op anorganische substanties. 
 

zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing op anorganische substanties. 
 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing op anorganische substanties. 

12.3. Bioaccumulatie 

kwik (7439-97-6) 

Bioaccumulatie Niet vastgesteld. 
 

tin (7440-31-5) 

Bioaccumulatie Niet van toepassing op anorganische substanties. 
 

zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6) 

Bioaccumulatie Niet van toepassing op anorganische substanties. 
 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

Bioaccumulatie Niet van toepassing op anorganische substanties. 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Component 

Stof(fen) voldoen niet aan de PBT-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

kwik (7439-97-6), tin (7440-31-5), zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6), 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

Stof(fen) voldoen niet aan de zPzB-criteria van 

REACH-verordening, in overeenstemming met bijlage 

XIII 

kwik (7439-97-6), tin (7440-31-5), zinkpoeder — zinkstof (gestabiliseerd) (7440-66-6), 

koper; [specifieke oppervlakte > 0,67 mm2/mg] (7440-50-8) 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. Europese afvalstoffenlijst. Niet in het 

riool of het milieu lozen. Niet met het huisvuil verwijderen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: Recycling of verwijdering conform de van kracht zijnde wetgeving. 

HP-code : HP5 - „Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit”: afvalstoffen die specifieke 

doelorgaantoxiciteit kunnen veroorzaken, hetzij door eenmalige of door herhaalde 

blootstelling, of die acute toxische effecten veroorzaken bij aspiratie. 

HP6 - „Acute toxiciteit”: afvalstoffen die acute toxische effecten kunnen veroorzaken na 

orale of dermale toediening of na blootstelling bij inademing. 

HP10 - „Vergiftig voor de voortplanting”: afvalstoffen die schadelijke effecten hebben op de 

seksuele functie en de vruchtbaarheid van volwassen mannen en vrouwen, alsmede 

ontwikkelingstoxiciteit bij het nageslacht. 

HP14 - „Ecotoxisch”: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd 

gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 3506 UN 3506 UN 3506 UN 3506 UN 3506 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

KWIK IN VERVAARDIGDE 

VOORWERPEN 

MERCURY CONTAINED 

IN MANUFACTURED 

ARTICLES 

Mercury contained in 

manufactured articles 

KWIK IN VERVAARDIGDE 

VOORWERPEN 

KWIK IN VERVAARDIGDE 

VOORWERPEN 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 3506 KWIK IN 

VERVAARDIGDE 

VOORWERPEN, 8 (6.1), 

(E), MILIEUGEVAARLIJK 

UN 3506 MERCURY 

CONTAINED IN 

MANUFACTURED 

ARTICLES, 8 (6.1), 

MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 3506 Mercury 

contained in manufactured 

articles, 8 (6.1), 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 3506 KWIK IN 

VERVAARDIGDE 

VOORWERPEN, 8 (6.1), 

MILIEUGEVAARLIJK 

UN 3506 KWIK IN 

VERVAARDIGDE 

VOORWERPEN, 8 (6.1), 

MILIEUGEVAARLIJK 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 
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14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 

Mariene verontreiniging: Ja 

Nr. NS (Brand): F-A 

Nr. NS (Verspilling): S-B 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Indelingscode (ADR)  : CT3 

Bijzondere bepalingen (ADR) : 366 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5kg 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0 

Vervoerscategorie (ADR) : 3 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E 

 

Transport op open zee 

Bijzondere bepaling (IMDG) : 366 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E0 

Stuwage en verwerking (IMDG) : SW2 

Isolatie (IMDG) : SG24 

 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E0 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Forbidden 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) 

: Forbidden 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 869 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : No limit 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : No limit 

Bijzondere bepalingen (IATA) : A48, A69, A191 

 

Transport op binnenlandse wateren 

Classificeringscode (ADN) : CT3 

Bijzondere bepaling (ADN) : 366 

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E0 

 

Spoorwegvervoer 

Classificeringscode (RID) : CT3 

Bijzondere bepaling (RID) : 366 

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5kg 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E0 

Transportcategorie (RID) : 3 

Gevarenidentificatienummer (RID) : 86 
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

Overige voorschriften aangaande voorlichting, 

beperkingen en verboden 

: Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren. Tewerkstellingsbeperkingen 

respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven. 

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik) 

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) 

Referentie code Van toepassing op 

18. kwik 

18.a. kwik 

3(b) Stratosphere2 Reg set - 2 Spill ; kwik 

3(c) Stratosphere2 Reg set - 2 Spill ; kwik 

30. kwik 

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

REACH kandidaatlijst (SVHC) 

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst 

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) 

Bevat een of meer stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen) 

Kwik. (7439-97-6) 

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen) 

Ozon-verordening (1005/2009) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten) 

Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik 

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik 

VOS-richtlijn (2004/42) 

VOC-gehalte : 0 % 

Seveso-verordening (rampenrisicovermindering) 

Seveso III Part I (Categorieën gevaarlijke stoffen) Drempelwaarden (ton) 

Lage drempel Hoge Drempel 

H2 ACUUT TOXISCH  

— Categorie 2, alle blootstellingsroutes  

— Categorie 3, inademingblootstellingsroute 

50 200 

E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch 1 100 200 

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) 

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van 

precursoren van explosieven) 

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004) 

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de 

handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen) 
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15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 

ABM categorie : Z(1) - niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu 

(carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of 

persistentie) 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : kwik is aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

ATE Acute toxiciteitsschatting 

BCF Bioconcentratiefactor 

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

EG-Nr Europese commissie Nummer 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 



Stratosphere2 Reg set - 2 Spill 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
 

 

   

17-3-2025 (Datum herziening) NL - nl 15/15 
 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

 

Gegevensbronnen : Veiligheidsfiches van de leveranciers. 

Afdeling die de technische fiche uitgeeft : : KFT Chemieservice GmbH 

Im Leuschnerpark 3   

D-64347 Griesheim 

 

Phone: +49 69 305 34 700 

Fax: +49 69 305 86 500 

SDS Service: +49 69 305 34 740 

Contactpersoon : Saskia Vetter 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 2 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2 

Acute Tox. 2 

(Inhalatie:stof,nevel) 

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

H330 Dodelijk bij inademing. 

H360D Kan het ongeboren kind schaden. 

H372 Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel, perifeer zenuwstelsel, nieren, lever, bloed, cardiovasculaire 

systeem, tandvlees) bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing). 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Repr. 1B Voortplantingstoxiciteit, Categorie 1B 

STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1 

 

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening 

(EG) 1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. 2 

(Inhalatie:stof,nevel) 

H330 Berekeningsmethode 

Repr. 1B H360D Berekeningsmethode 

STOT RE 1 H372 Berekeningsmethode 

Aquatic Acute 1 H400 Berekeningsmethode 

Aquatic Chronic 1 H410 Berekeningsmethode 

KFT SDS EU 06 - Version 24.1 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 

veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
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